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SC Coils – Case Type SC–E, F, V Type

●定格電圧：AC/DC 250V　　●絶縁耐圧：AC 2000V　1分間（ライン～ライン間）、但し、VタイプはAC 2000V　2分間（ライン～ライン間） 
●絶縁抵抗：DC 500V印加し、100MΩ以上（ライン～ライン間）、但し、10V、20Vタイプは50MΩ以上（ライン～ライン間、ライン～ケース間） 
●絶縁種：A種（105℃）　　●使用温度範囲（℃）：－25～T（T＝105－温度上昇）　　●UL：File No.E59551　　●VDE：11443-4710-1001/A1B 
●インダクタンス測定条件：100kHz、1mA、KC547

SC-02-06E 40
SC-02-10E 40
SC-02-15E 40
SC-02-20E 40
SC-02-30E 40
SC-02-55E 40
SC-02-10F 40
SC-02-10V 40

品名 
定格電流 
（A） 

2
2
2
2
2
2
2
2

温度上昇 
（K） 
max.

UL,VDE

取得規格 

45
55
65
65
75

100
75
55

直流抵抗 
（mΩ/line） 
max.

0.6
1.0
1.5
2.0
3.0
5.5
1.0+50%,-30%
1.35+50%,–30%

インダクタンス 
（mH） 
min.

22
22
23
25
25
30
22
25

重量 
約 
（g） 

SC-02-20V 402 UL,VDE653.0+50%,–30% 25
SC-02-30V 402 UL1004.6+50%,–30% 25

形状・寸法 

インピーダンス特性例 
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SCコイル絶縁ケースタイプ 
SC-E、F、Vタイプ 
［RoHS指令適合］ 

SCコイル絶縁ケースタイプ 
SC-E、F、Vタイプ 
［RoHS指令適合］ 
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周波数特性 
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